
 
BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt 

Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 
 

Reparaturanleitung für die Wartung vom Brühkolben 
in DeLonghi ECAM Kaffeevollautomaten 

 
                       A = O-Ring für den Brühkolben von Brüheinheit und Thermoblock 

                       B = Kupplungsstück „oval“     C = O-Ring für den Thermoblock 

                       D = Kupplungsstück „groß rund“      = O-Ring Steigrohr & Kupplung 

                       = Druckschlauchdichtungen     G = O-Ring für das Steigrohr 

                       H = Kupplungsstück „langer Zapfen“ 

                       I  = Kleiner Kupplungszapfen am Brühkolben und Pumpenanschluss 

                       J = Kleiner Kupplungszapfen am Brühkolben   
                        

                       Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres DeLonghi Kaffeevollautomaten 
                       online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: 
                       https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzteile:::626.html 
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                       Wichtig! 
                       Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen! 

 

 
 

                       Diese Reparaturanleitung zeigt die Revision vom ECAM Thermobock. 
                       Zum Revidieren zunächst diese beiden Schrauben mit einem 
                       Kreuzschlitzschraubendreher entfernen. 

 

 
 

                       Dann das Teil nach oben entnehmen. 
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                       Am besten auf den Kopf legen ... 

 

 
 

                       ... und dann den kleinen Sicherungsring mit einem Schraubendreher 
                       weghebeln. 
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                       Jetzt kann dieses Teil nach oben abgezogen werden. 

 

 
 

                       Mit einem passenden Innensechskantschlüssel die zwei Schrauben 
                       entfernen. 
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                       Nun das schwarze Teil etwas im Uhrzeigersinn drehen, damit die 
                       Haltenase frei wird und dann nach oben abziehen. 

 

 
 

                       Jetzt kann das große weiße Kupplungsstück VORSICHTIG mit einem 
                       Schraubendreher nach oben hin gelockert werden ... 
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                       ... und dann nach oben entnommen werden. 

 

 
 

                       Jetzt entnehmen wir Feder mit der Ventilkugel ... 
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                       ... und legen sie beiseite, dass sie nicht verloren geht. 

 

 
 

                       Als nächstes können wir mit einem dafür geeigneten Torx- 
                       Schraubendreher die Schraube lösen. 
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                       Nun Halter und Brühkolben aus einander ziehen und die zwei  

                       Dichtungen des kleinen Kupplungszapfens (1x I und 1x J) 

                       Austauschen und mit etwas Silikonfett versehen. 

 

 
 

                       Dann diese drei Dichtungen ersetzen und einfetten. 
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                       Das Brühsieb ... 

 

 
 

                       ... und Steigrohr losschrauben und abnehmen. Danach die 

                       Brühkolbendichtung (A) ersetzen und mit etwas Silikonfett 

                       versehen. 
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                       Jetzt die Dichtungen am Steigrohr (2x G und 1x ) ersetzen und 

                       ebenfalls mit etwas Silikonfett versehen. Dann das Steigrohr und 
                       das Brühsieb wieder montieren und festschrauben. 

 

  
 

                       Nun den Brühkolben wieder in Aufnahme schieben und mit dem 
                       Halter und der Schraube wieder fixieren. Darauf achten, dass die 
                       Federn im Brühkolben richtig sitzen. 
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                       Die Feder mit Ventilkugel wieder einsetzen. Darauf achten, dass  
                       die Ventilkugel nach oben schauen muss. 

 

  
 

                       Bevor die große Kupplung wieder eingesetzt wird, die vier 
                       Dichtungen tauschen und mit Silikonfett einfetten. 
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                       Als nächstes den Schlauchanschluss wieder aufsetzen und unter 
                       den Haken drehen ... 

 

  
 

                       ... um danach die zwei Innensechskantschrauben fest zu schrauben. 
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                       Jetzt diesen Schlauch mit Anschluss wieder einsetzen. Darauf 
                       achten, dass der graue Stutzen durch das Loch im Brühkolben geht. 

 

  
 

                       Danach den Sicherungsring wieder anbringen. 
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                       Die graue Kappe wieder aufsetzen ... 

 

  
 

                       ... und die beiden Schrauben wieder anziehen. 
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BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt 

Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 

 

                       Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten 
                       online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: 
                       https://www.juraprofi.de 
 

                       Wichtig! 
                       Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt 
                       werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die 
                       Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger. 
  

                       Haftungsausschluss: 
                       Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, 
                       die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, 
                       übernehmen wir keine Haftung. 
 

                       Urheberrecht: 
                       © BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser 
                       Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck 
                       und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche 
                       schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet. 
 

                       Markenrecht: 
                       Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden 
                       im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. 
                       Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass 
                       es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt. 
 
                       Impressum: 
                       BND-Kaffeestudio GmbH 
                       Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland 
                       Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865 
                       E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de 
                       Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein 
                       Registernummer: HRB 67134 
                       Geschäftsführer: Boris Nawroth 
                       Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: 
                       DE 335423435 
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