
 
BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt 

Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 
 

Reparaturanleitung für die Wartung der Brüheinheit 
von DeLonghi ECAM Kaffeevollautomaten 

 

 
 
 

Wichtig! 
Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen! 
 

In dieser Service-Anleitung wird gezeigt wie man die Brüheinheit 
von DeLonghi ECAM Kaffeevollautomaten zerlegt, revidiert und 
anschließend die DeLonghi Brüheinheit wieder zusammenbaut. 
 

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres DeLonghi Kaffeevollautomaten 
online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: 
https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzteile:::626.html 
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Um die Brüheinheit in die optimale Zerlege-Position zu bringen werden 
die beiden Hebel in Pfeilrichtung bewegt. Das sollte dann so aussehen 
wie auf dem nächsten Bild. 

 

 
 

Als nächstes die beiden Schrauben entfernen. 
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Jetzt die Brüheinheit rumdrehen und diese beiden Schrauben auch 
rausdrehen. 

 

 
 

Nun kann der Deckel vorsichtig abgenommen werden. Bitte beachten 
Sie das der Abstreifhebel aufklappt wenn der Deckel abgenommen 
wird. Am besten etwas festhalten das er nicht abfallen kann. Unter 
dem Abstreifhebel befindet sich eine Feder. 
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So sieht es dann aus wenn der Deckel abgenommen wurde. Der 
Abstreifhebel und die darunterliegende Drehfeder können jetzt 
abgenommen werden. Bitte darauf achten das die beiden Hebel 
mit der Zahnung am Deckel nicht verstellt werden. 

 

 
 

Jetzt kann der Brühkolben einfach nach oben herausgeschoben werden. 
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Die zwei alten O-Ringe können jetzt vom Kolben entfernt werden. 
Danach wird der Kolben gereinigt und mit neuen Dichtungen bestückt. 

 

 
 

Das Brühsieb kann zum Reinigen abgeschraubt werden. 
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Bevor der Kolben wieder eingebaut wird, werden die Dichtungen noch 
mit Silikonfett eingerieben. 

 

 
 

Nachdem auch der Brüh-Zylinder gereinigt wurde, wird der Brühkolben 
wieder eingesetzt und bis ganz nach unten in den Zylinder gedrückt. 
Dazu muss der Kolben sich in der richtigen Position befinden, mehr 
dazu auf der nächsten Seite. 
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Der Brühkolben muss so eingesetzt werden das der Stift am 
Kolben das Loch im Zylinderboden trifft. 

 

 
 

Wenn alles richtig zusammengesetzt wird, dann kommt der Stift durch 
dieses Loch nachdem der Kolben ganz nach unten gedrückt wurde. 
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Im Ergebnis muss es dann so aussehen. 

 

 
 

Jetzt die Feder für den Auswurfhebel einsetzen. Dabei ist darauf zu 
achten das unten das kleine gebogene Stück der Feder in dem kleinen 
am Loch Zylinder sitzt. 
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Als nächstes den Abstreifer aufsetzen. Dabei darauf achten, dass 
die Feder in die Nut auf der Unterseite des Abstreifers einrastet. 
 

 

 
 

Vor dem anbringen des Deckels bitte prüfen das sich die Hebel nicht 
verstellt haben und in dieser Position stehen und ... 
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... sich der Anschlagsdämpfer (schwarzes Gummiteil) für den Abstreifer 
noch an der richtigen Stelle befindet. 

 

  
 

Jetzt den Abstreifer so gegen den Zylinder drücken das die Feder nicht 
wieder heraus springt wenn Sie den Abstreifer, wie auf dem Bild zu 
sehen, über die Zylinderöffnung drehen. 
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Nun den Deckel aufsetzen und dabei darauf achten, dass die 
Zahnradsegmente richtig in die Zahnstange einrasten. 

 

  
 

Das sollte dann so aussehen. 
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Wenn alles passt können die beiden Schrauben am Deckel wieder 
reingeschraubt werden. 

 

  
 

Dann die Brüheinheit rumdrehen und die zwei Schrauben auf der 
Unterseite auch wieder reinschrauben. 
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Zum Schluss noch die mit den Pfeilen markierten Hebel gegenläufig 
drücken, so dass der Brühkolben in der obersten Stellung ist. 

 

  
 

Dabei muss das Brühsieb, wie auf diesem Bild zu sehen, oben bündig 
mit der Kante vom Brühzylinder abschließen. Unbedingt auch gegenläufig 
testen um zu sehen ob der Kolben ganz nach unten fährt. 

Bitte diese Tests gewissenhaft durchführen, da eine falsch montierte 
Brüheinheit im ungünstigsten Fall die Maschine beschädigen kann. 
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BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt 

Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 

 

Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten online 
und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: 
https://www.juraprofi.de 
 

Wichtig! 
Der Automat muss vor dem Öffnen immer vom Stromnetz 
getrennt werden (Stecker ziehen). Es ist auch immer sinnvoll 
den zu Wassertank entnehmen und das Bohnenfach zu leeren. 
Das Bohnenfach am besten mit einem Staubsauger aussaugen. 

 

Haftungsausschluss: 
Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die Aufgrund 
unseres Serviceheftes entstehen können, übernehmen wir keine Haftung. 
 

Urheberrecht: 
© BND-Kaffeestudio - Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser 
Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in 
welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche 
Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet. 
 

Markenrecht: 
Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden im Normalfall 
nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung 
bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts 
handelt. 
 

Impressum: 
                    BND-Kaffeestudio GmbH 
                    Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland 
                    Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865 
                    E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de 
                    Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein 
                    Registernummer: HRB 67134 
                    Geschäftsführer: Boris Nawroth 
                    Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: 
                    DE 335423435 
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