
 
BND-Kaffeestudio GmbH- Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt 

Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 
 
 

Reparaturanleitung zu Ausbau und Montage vom Mahlwerk 
an Jura C-, E-, F-Serie, AEG CaFamosa & Krups Orchestro 

 

 
 
                       In dieser Reparatur-Anleitung wird am Beispiel einer Jura E70  
                       gezeigt wie man das Mahlwerk austauschen kann. Die Anleitung 
                       passt für alle bauähnlichen Geräte der Jura C-, E- und F-Serie. 

 

                       Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten 
                       online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: 
                       https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html 
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                       Wichtig! 
                       Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen! 

 

 
 

                       Das Gerät wurde mit Hilfe der Gehäuse-Zerlege-Anleitung soweit 
                       vorbereitet. 

 

 
 

                       Wenn der Mahlwerkstrichter mit einem Kabelbinder oder einer 
                       Schraube fixiert ist, diesen lösen. 
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                       Nun den Mahlwerkstricher kräftig nach oben herausziehen. 
 

 
 

                       Die Dichtung am Bohnenbehälter abnehmen. 
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                       Die beiden Schrauben lösen ... 

 

 
 

                       ... und den Bohnenbehälter nach oben herausnehmen. 
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                       Die Gummimanschette entfernen ... 

 

 
 

                       ... und das Ritzel zur Mahlgradverstellung kräftig nach oben 
                       herausziehen. 
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                       Jetzt die drei Schrauben am Mahlwerk lösen ... 

 

 
 

                       ... und dabei darauf achten das die Messinghülsen nicht verloren 
                       gehen. 
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                       Nun kann das komplette Mahlwerk nach oben entnommen werden. 

 

 
 

                       Dabei die beiden Strom-Anschlüsse des Motors abziehen. Darauf 
                       achten, wo welche Kabelfarbe angeschlossen war. 
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                       Der Bohnenbehälteradapter ist mit drei Haltenasen am Mahlwerk 
                       eingerastet. 

 

 
 

                       Diese lösen und den Adapter nach unten wegnehmen.  
                       Bei einer Wartung der Mahleinheit schließt sich an dieser Stelle 
                       die Anleitung zum Ersetzen von Mahlkegel und Mahlring und an. 
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                       Danach erfolgt der Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. 
                       Erst das Adapterstück aufsetzen ... 

 

 
 

                       ... dann das Mahlwerk einsetzen und anschließen. Tipps zur 
                       Kabelbelegung finden Sie in Anleitung zur Mahlwerksrevision. 
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                       Das Mahlwerk mit den drei Schrauben wieder festschrauben. 
                       Erst ein wenig zurückdrehen, bis man den Anfang des Gewindes 
                       spürt, und dann mit Gefühl nicht zu fest einschrauben. 

 

  
 

                       Das Verstellritzel so aufsetzen und festdrücken, dass die erhöhte 
                       Nase etwa zur Mahlwerksmitte zeigt und das 4-Kant (grün markiert) 
                       parallel zu den Maschinenaußenkanten verläuft. 
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                       Den Bohnenbehälter wieder aufsetzen und festschrauben. Dabei 
                       die Gummimanschette (blauer Pfeil) nicht vergessen. 

 

  
 

                       Jetzt den Pulver-Trichter wieder einsetzen. Bei Modellen ohne 
                       Fixierungsschraube für den Trichter wird dieser mit einem 
                       Kabelbinder (wie hier gezeigt) fixiert. 
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                       Das überstehende Teil vom Kabelbinder mit einem Seitenschneider 
                       abschneiden. 

 

  
 

                       Jetzt noch die Dichtung am Bohnenbehälter wieder anbringen - Fertig. 
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BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt 

Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 

 

                       Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten 
                       online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: 
                       https://www.juraprofi.de 
 

                       Wichtig! 
                       Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt 
                       werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die 
                       Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger. 
 

                       Haftungsausschluss: 
                       Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, 
                       die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, 
                       übernehmen wir keine Haftung. 
 

                       Urheberrecht: 
                       © BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser 
                       Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck 
                       und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche 
                       schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet. 
 

                       Markenrecht: 
                       Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden 
                       im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. 
                       Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass 
                       es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt. 
 

                       Impressum: 
                       BND Kaffeestudio GmbH 
                       Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland 
                       Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865 
                       E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de 
                       Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein 
                       Registernummer: HRB 67134 
                       Geschäftsführer: Boris Nawroth 
                       Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: 
                       DE 335423435 
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