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Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 
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                       In dieser Reparatur-Anleitung wird beschrieben wie man bei 
                       Kaffeevollautomaten der Jura J-Serie die Brüheinheit austauscht. 
 

                       Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten 
                       online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: 
                       https:// www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html 
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                       Wichtig!  
                       Vor dem Öffnen elektrischer Geräte immer den Netzstecker ziehen! 
 

 

 
 

                       Soweit wurde das Gerät mit der Anleitung zum Öffnen- und 
                       Schließen des Gehäuses vorbereitet. 
 

 
 

                       Zunächst den Schlauch zum Kaffeeauslauf abziehen. 
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                       Die Schraube am Drainageventil ... 
 

 
 

                       ... und die Schrauben an der Motorplatte entfernen. 
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                       Jetzt die Brüheinheit unten heraus schwenken und entnehmen. 
 

 
 

                       Hier das Gerät ohne die Brüheinheit. 
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                       Um die Brüheinheit zerlegen zu können muss der braune Seitendeckel 
                       entfernt werden. Dazu mit einem Schraubendreher die Rastnase leicht 
                       aufbiegen und den Deckel nach oben schieben. Diesen Druck auch 
                       während des nächsten Arbeitsschrittes aufrechterhalten, damit die 
                       Nase nicht wieder einrastet. 
 

 
 

                       Die zweite Rastnase leicht aufhebeln. 
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                       Der Seitendeckel lässt sich jetzt einfach abnehmen. Ebenso die 
                       Tresterschaufel oben leicht nach außen biegen damit sie 
                       ausschnappt und dann entfernen. 
 

 
 

                       Nach der Überholung der Brüheinheit die Tresterschaufel wieder 
                       unten ansetzen und oben einrasten. Ebenso die Seitenplatte 
                       wieder montieren. 
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