) KAFFEESTUDIO

e I  FACHHANDEL + FACHWERKSTATT I
BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstralle 16 - 67112 Mutterstadt
Ersatzteile und Zubehor fur Kaffeevollautomaten

Reparaturanleitung zum Offnen und SchlieRen des Gehiuses
von Jura J-Serie Kaffeevollautomaten

In dieser Reparatur-Anleitung wird beschrieben wie man bei der
Jura J-Serie das Gehduse aufmacht und wieder zusammenbaut.

Alle Ersatzteile fir die Reparatur lhres Jura Kaffeevollautomaten

online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html

BND-Kaffeestudio - www.juraprofi.de - www.kaffeestudio.de | Seite 1 von 18



https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html
http://www.kaffeestudio.de/

Wichtig!
Vor dem Offnen elektrischer Gerite immer den Netzstecker ziehen!

Zuerst die Tropfschale ...

... und den Wassertank entnehmen.
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Mit dem Spezialbit diese zwei Schrauben ...
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Jetzt noch dies Schraube rausdrehen. Die zweite Schraube unter
dem Pulverdeckel bleibt eingeschraubt.
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Das Jura-Symbol bis zum Anschlag gegen den Uhrzeigersinn drehen
und abnehmen.
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Jetzt kann der Deckel vorsichtig angehoben werden. Das geht etwas

schwierig da er allseitig in den Seitenwanden versenkt ist. Man muss
versuchen ihn irgendwie zu greifen.

4§
4

Wenn man SEHR VORSICHTIG ist, kann man am vorderen Spalt
zwischen Front und Seitenwand mit einem kleinen Schraubenzieher

nachhelfen. ACHTUNG dabei kann man leicht sichtbare Gehauseteile
verkratzen oder beschadigen.
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Diese zwei Schrauben entfernen.
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Dann den Chromstreifen nach hinten etwas wegziehen ...
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Jetzt kann die Seitenwand zuriickgezogen und entfernt werden.
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Als nachstes die Abdeckwand vor der Briheinheit etwas
herausschwenken und dann nach auRen wegziehen.
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Hier schlieBen weitere Anleitungen an z.B. Aus- und Einbau der
Briiheinheit.

Die Abdeckwand Briiheinheit wieder einsetzen.
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... und die rechte Seitenwand wieder anbringen.
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Dabei darauf achten, dass alle Verriegelungen (siehe Bild) auch
richtig einrasten.

Den Chromstreifen unten einhaken ...
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... etwas nach oben driicken (dabei halten) und oben den runden
Abschnitt zwischen die Gehaduseteile einpassen.

Beim anschlieRenden Aufsetzen des Deckels, darauf achten dass
der Einsteller des Mahlwerks in der richtigen Position ist.
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Zum Aufsetzen der Maschinenabdeckung alle groBen Deckel
schlieRRen ...

... und die Ovalkopfschraube wieder eindrehen.
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... und die Deckel auf beiden Seiten ...
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Jetzt den Chromstreifen wieder festschrauben.
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Das Jura-Emblem einsetzen und im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag
festdrehen.

Jetzt noch den Wassertank und die Tropfschale wieder einsetzen - Fertig.

BND-Kaffeestudio - www.juraprofi.de - www.kaffeestudio.de | Seite 17 von 18



http://www.kaffeestudio.de/

2 KAFFEESTUDIO

BND-Kaffeestudio GmbH - BlockfeldstrafRe 16 - 67112 Mutterstadt
Ersatzteile und Zubehor fir Kaffeevollautomaten

Alle Ersatzteile fiir die Reparatur lhres Kaffeevollautomaten
online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de

Wichtig!
Der Automat muss vorm Offnen immer vom Stromnetz getrennt

werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die
Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger.

Haftungsausschluss:

Irrtiimer und Fehler vorbehalten. Flr eventuelle Schaden,
die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen kdnnen,
ubernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfaltigung dieser
Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck

und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrtickliche
schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:

Namen und Marken, insbesondere geschiitzte, wurden

im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet.

Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass

es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt.

Impressum:

BND-Kaffeestudio GmbH

Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt — Deutschland

Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865

E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de

Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein

Registernummer: HRB 67134

Geschaftsfihrer: Boris Nawroth

Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer gemald § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE 335423435
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