
 
BND-Kaffeestudio GmbH- Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt 

Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 
 

Reparaturanleitung für den Ausbau und die Montage vom 
Thermoblock in Jura S-Serie, X-Serie, Ultra, Scala usw. 

 

 
 
                       In dieser Reparatur-Anleitung wird gezeigt wie der Jura  
                       Thermoblock ausgebaut und wieder eingebaut wird. 
 

                       Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Jura Kaffeevollautomaten 
                       online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: 
                       https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile:::38.html 
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                       Nachdem das Gerät gemäß der Anleitung zum Öffnen der S-Serie 
                       vorbereitet wurde, zunächst diese Schraube lösen. 

 

 
 

                       Als nächstes diese zwei Schrauben entfernen. 
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                       Jetzt kann die Seitenwand unten heraus geschwenkt und nach 
                       oben abgenommen werden. 
 

 
 

                       Als nächstes diese Schraube lösen. 
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                       Gönnen wir uns erst mal einen Blick auf die vollständige 
                       Verkabelung und Schlauchführung. 

 

 
 

                       Jetzt das blaue Kabel vom Magnetventil abziehen. 
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                       Dann den Schutzleiter vom Magnetventil erst hier ... 

 

 
 

                       ... und dann hier abziehen. 
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                       Als nächstes den Stecker mit den weißen und dann den mit den 
                       rot/grünen Kabeln abziehen. 

 

 
 

                       Jetzt noch den unteren Schutzleiteranschluss vom Heizungskäfig 
                       entfernen. 
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                       Jeweils die Rastnasen der zwei Stecker drücken und dann die 
                       Verbindungen lösen. 

 

 
 

                       Nun den Legris Anschluss am Magnetventil öffnen. Dazu den Ring 
                       des Anschlusses fest drücken und gleichzeitig kräftig am Schlauch 
                       ziehen. (Geht häufig etwas hakelig). 
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                       Halteklammer am Membranregler ziehen und Schlauch herausziehen. 

 

 
 

                       Die Gummihalterung der Pumpe etwas nach rechts drücken und die 
                       Pumpe ein wenig drehen. Dann kann der Anschluss am hinteren 
                       Pumpenanschluss gelöst werden. 
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                       Dieser Teil der Verkabelung verbleibt am Anschluss. Es werden nur 
                       die Kabel welche zum Erhitzerkäfig gehen entfernt. 

 

 
 

                       Als nächstes den Schlauch zum Keramikventil aus dem Legris 
                       entfernen. Dazu wieder den Ring drücken und kräftig am Schlauch 
                       ziehen. 
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                       Nun den Schlauch durch die Kabelbinder zurückziehen. 

 

  
 

                       Hier hinten befindet sich eine Blechlasche die weggedrückt werden 
                       muss. Siehe auch Detailbild. 
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                       Dazu mit einem großen Schlitz-Schraubendreher (hier zur besseren 
                       Übersicht nachgezeichnet) das Blech nach innen drücken. 

 

  
 

                       Ebenso an dieser Stelle die Blechfeder hinein drücken. 
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                       Jetzt ist der Käfig frei und kann nach hinten gezogen werden. 

 

  
 

                       Vorsichtig ganz aus dem Gerät herausziehen. 
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                       Den blauen Stecker am Thermoblock abziehen. 

 

  
 

                       Den Schlauch vom Auslaufventil aus dem Legris entfernen. Dazu 
                       wieder den Ring drücken und kräftig am Schlauch ziehen. (Wie zu 
                       sehen ist, wurde die Heizung auf einen kleinen „Schemel“ gestellt). 
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                       Die Sechskantschrauben auf dieser ... 

 

  
 

                       ... und auf dieser Seite des Heizungskäfigs entfernen. 
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                       Diese Schraube entfernen. 

 

  
 

                       Heizungskäfig oben auseinander drücken und so halten ... 
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                       ... damit der Thermoblock aus dem Heizungskäfig gezogen werden 
                       kann. 

 

  
 

                       Als nächstes den Temperatursensor losschrauben und abnehmen. 
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                       Jetzt das Halteblech mit einem Schraubendreher entfernen und die 
                       Efen-Sicherung abnehmen. Bei einigen  Thermoblöcken ist die 
                       Sicherung fest geschraubt. 

 

  
 

                       Nun das schwarze Kabel vom Anschluss entfernen. 

 
 

            BND-Kaffeestudio   -   www.juraprofi.de   -   www.kaffeestudio.de                           |                    Seite 17 von 34 

http://www.kaffeestudio.de/


 

 
 

                       Abschließend die zwei 4-Kant Muttern entfernen. 

 

  
 

                       Bei dem neuen/revidierten Erhitzer zunächst das schwarze Kabel 
                       anschließen. 
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                       Kabel mit Efen-Litze wieder in die Aufnahme drücken. 

 

  
 

                       Anschließend fixieren. Es gibt auch Versionen mit einer Klemmfeder 
                       (siehe auch im ersten Teil der Anleitung). 

 
 

            BND-Kaffeestudio   -   www.juraprofi.de   -   www.kaffeestudio.de                           |                    Seite 19 von 34 

http://www.kaffeestudio.de/


 

 
 

                       Beide 4-Kant Muttern so einsetzen, dass die gerade Seite nach 
                       außen zeigt. 

 

  
 

                       Jetzt den Thermosensor wieder festschrauben. Am Detailbild ist ein 
                       alternativer Befestigungsort gezeigt. Je nach Thermoblock-Version 
                       gibt es entweder beide, oder nur einen der zwei Befestigungsorte. 
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                       Haltekäfig wieder spreizen und Thermoblock richtig herum 
                       (Anschlüsse auf diesem Bild Richtung Maschine) einsetzen. 

 

  
 

                       Thermoblock sitzt richtig, wenn die Haltenasen auf beiden Seiten 
                       im Blechkäfig einrasten. Dann mit 6-Kant Schraube auf beiden 
                       Seiten fixieren. 
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                       Jetzt die Fixierschraube wieder eindrehen. 

 

  
 

                       Nicht vergessen die Blechnasen wieder nach außen zu biegen, damit 
                       der Käfig wieder einrasten kann. Siehe auch Detailbild (in etwa 
                       soweit heraus biegen). 
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                       Wenn es die Schlauchlänge zulässt, möglichst den Schlauch mit einem 
                       geraden Schnitt 3-5 mm kürzen. Andernfalls wird möglicherweise die 
                       Verbindung nicht dicht. Dann fest bis zum Anschlag in den 
                       Legisanschluss schieben. 

 

  
 

                       Vor dem Einschieben des Erhitzerkäfigs kontrollieren ob Kabel oder 
                       Schläuche im Weg sind und ob keine groben Verunreinigungen da 
                       sind. Bei dieser Gelegenheit kann man auch die Druckschlauchdichtung 
                       aus dem Membranregler entfernen, wenn sie bei der Demontage 
                      da geblieben ist. 
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                       Jetzt den kompletten Erhitzerkäfig einschieben. Dabei darauf achten, 
                       dass kein Kabel eingeklemmt wird. 

 

  
 

                       Bis zum Anschlag und zum Einrasten der Haltenasen nach hinten 
                       schieben. Dabei auch darauf achten, dass die zwei Blechnasen in der 
                       Aussparung am Maschinengrundkörper sind. 
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                       Jetzt den Schlauch zum Dampfrohr wieder in den Legris des 
                       Magnetventils stecken. 

 

  
 

                       Und den Schlauch vom Keramikventil zum Thermoblock wieder 
                       durch die Schlauchbinder fädeln. 
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                       Wenn es die Schlauchlänge zulässt, möglichst den Schlauch mit einem 
                       geraden Schnitt 3-5 mm kürzen. Andernfalls wird möglicherweise die 
                       Verbindung nicht dicht. Dann fest bis zum Anschlag in den 
                       Legrisanschluss schieben. 

 

  
 

                       Schutzleiter 1 wieder am Heizungskäfig anstecken. 
 

 

            BND-Kaffeestudio   -   www.juraprofi.de   -   www.kaffeestudio.de                           |                    Seite 26 von 34 

http://www.kaffeestudio.de/


 

 
 

                       Blaues (langes) Kabel am Magnetventil anstecken. Grundsätzlich 
                       alle Kabel bei der Montage soweit wie möglich hinter den 
                       Schläuchen durchführen. 

 

  
 

                       Das kurze blaue Kabel am rechten Thermoblock Anschluss anstecken. 
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                       Die zwei Stecker wieder zusammenfügen und in den Schlitzen im 
                       Gehäuse fixieren. 

 

  
 

                       Schutzleiter 2 erst am Metallkäfig anstecken ... 
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                       ... und dann oben am Magnetventil. 

 

  
 

                       Jetzt den weißen Stecker montieren. Da die Steckerkontakte die 
                       Rastklammer unten haben, müssen die Stecker auch so aufgesteckt 
                       werden, dass die Verdickung (Detailbild: blauer Pfeil) nach unten 
                       zeigt ... 
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                       ... den Stecker mit dem grün/roten Kabel genauso montieren. 

 

  
 

                       Die Pumpe wieder ein Stück herdrehen und den Stecker für die 
                       Spannungsversorgung der Heizung anklemmen. 
                       Dabei unbedingt darauf achten, dass der Kontakt mit dem 
                       Kunststoffschutz ganz oben ist. Sollte das Metall des Steckers mit 
                       dem Metall des Heizungskäfigs in Berührung kommen, wird die 
                       Leistungselektronik zerstört. 
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                       Den Anschluss den Membranregler mit einer Dichtung versehen 
                       und etwas Silikonfett auf die Dichtung auftragen. Dann das Ganze 
                       in den Membranregler einschieben ... 

 

  
 

                       ... und schließlich mit der Halteklammer fixieren. 
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                       Jetzt noch von vorne die Schraube zur Fixierung des Heizungskäfigs 
                       eindrehen. 

 

  
 

                       Die Seitenwand oben einrasten. 

 
 

            BND-Kaffeestudio   -   www.juraprofi.de   -   www.kaffeestudio.de                           |                    Seite 32 von 34 

http://www.kaffeestudio.de/


 

 
 

                       Als nächstes diese zwei Schrauben wieder einschrauben. 

 

  
 

                       Nach dem Eindrehen dieser Schraube kann das Gerät mit der 
                       Anleitung zum Öffnen und Schließen der S-Serie wieder komplett 
                       zusammengebaut werden. 
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BND-Kaffeestudio GmbH - Blockfeldstraße 16 - 67112 Mutterstadt 

Ersatzteile und Zubehör für Kaffeevollautomaten 

 

                       Alle Ersatzteile für die Reparatur Ihres Kaffeevollautomaten 
                       online und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt: 
                       https://www.juraprofi.de 
 

                       Wichtig! 
                       Der Automat muss vorm Öffnen immer vom Stromnetz getrennt 
                       werden (Stecker ziehen). Den Wassertank entnehmen und die 
                       Kaffeebohnen entleeren, am besten mit einem Staubsauger. 
 

                       Haftungsausschluss: 
                       Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, 
                       die Aufgrund unseres Serviceheftes entstehen können, 
                       übernehmen wir keine Haftung. 
 

                       Urheberrecht: 
                       © BND-Kaffeestudio - Weitergabe und Vervielfältigung dieser 
                       Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck 
                       und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche 
                       schriftliche Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet. 
 

                       Markenrecht: 
                       Namen und Marken, insbesondere geschützte, wurden 
                       im Normalfall nicht als solche gekennzeichnet. 
                       Dieses Fehlen einer Kennzeichnung bedeutet nicht, dass 
                       es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts handelt. 
 

                       Impressum: 
                       BND-Kaffeestudio GmbH 
                       Blockfeldstr. 16 - 67112 Mutterstadt – Deutschland 
                       Tel.: 06234/302864 - Fax: 06234/302865 
                       E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de 
                       Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen am Rhein 
                       Registernummer: HRB 67134 
                       Geschäftsführer: Boris Nawroth 
                       Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: 
                       DE 335423435 
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