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Ersatzteile und Zubehor fur Kaffeevollautomaten

Testmodus Tastenkombinationen fiir DeLonghi ECAM 23.4xx mit Display
Testmodus fiir die Komponenten

Taste Bauteil Display-Anzeige Test-Funktion

Start Testmodus mit Stecker aus der Steckdose,
Netzschalter hinten an, die Tasten 1 Kaffee und
Q Icli-g-l LOAD TEST MODE HeilBwasser gedriickt halten und dann den
Netzstecker einstecken. Zum Verlassen des
Testmodus einfach den Netzstecker ziehen.

. — Der Erhitzer wird eingeschaltet solange die P-Taste
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gedriickt gehalten wird.
Durch Driuicken und Halten der Taste fur HeiBwasser
= Ok wird die Pumpe eingeschaltet. Diese lauft so lange
wie die Taste gedrlickt wird.
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Der Antrieb lduft hoch und runter wenn die 2-Tassen-
Taste gedriickt gehalten wird. Das betatigen der
Q ) MOTOR LR Endschalter wird im Display kurz mit
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(Schalter unten) angezeigt.
Der Antrieb fahrt so lange hoch und runter wie die
Taste gedrickt wird.

. —— Das hintere Solenoidventil wird mit der Taste fir
Ventil 1 Bl O )
einen Kaffee angesteuert.

Das Magnetventil fiir den Dampfbezug wird mit der

", Ventil 2 EUZ O
Aroma-Taste angesteuert.

Ventil 1 L Fik N . . .
(b er;; Bt Wenn die Ein/Aus Taste gedriickt wird werden beide

- ELZ O Magnetventile angesteuert.
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Durch Driicken und Halten der Cappuccino Taste wird
CAPPUCCINO Dampferhitzer VAFPORIZER OH der Dampferhitzer eingeschaltet. Dieser heizt so
lange wie die Taste gedrickt wird.

Alle Ersatzteile fiir die Reparatur Ihres DeLonghi Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei
BND-Kaffeestudio Mutterstadt: https://www.juraprofi.de/DeLonghi-Ersatzteile:::626.html
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Testmodus Tastenkombinationen fiir DeLonghi ECAM 23.4xx mit Display
Testmodus Display und Tasten - Reset

Taste Display-Anzeige

OISFLAY TEST MODE

T
1B RN 1
[ L R R

T L
=i i b =
[ LU R R A

R e ]
IR R -
LI R ) B |

@Uenn
B

T rl
1B RN ik
[ LU R R ¥

Il s T
IR ]
[ L R R A R

» QA

Ik e N
1B RN I
(LU R R

T L
=i i b
[l R R

A
-w
(\)

CAPPUCCINO EBUTTOM &=

Drehknopf ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘
Kaffeemenge

d) P Reset

Test-Funktion

Start vom Display Testmodus mit Stecker aus der Steckdose,
Netzschalter hinten an, die Tasten 2 Kaffee und HeiBwasser gedriickt
halten und dann den Netzstecker einstecken. Tasten loslassen
nachdem die Meldung im Display erscheint.

Displaytext beim Betatigen der Ein/Aus-Taste.

Displaytext beim Betatigen der P-Taste.

Displaytext beim Betatigen der Spiilen-Taste.

Displaytext beim Betatigen der 1 Kaffee-Taste.

Displaytext beim Betatigen der 2 Kaffee-Taste.

Displaytext beim Betatigen der HeiBwasser-Taste.

Displaytext beim Betatigen der Aroma-Taste.

Displaytext beim Betatigen der Cappuccino-Taste.

Einstellknopf Kaffeemenge drehen um den Displaybalken anzuzeigen
und zu verandern.

Um einen Reset am Kaffeeautomaten durchzufiihren zuerst den
Netzstecker ziehen. Jetzt die Ein-Aus und P-Taste gleichzeitig driicken,
gedriickt halten und dann den Netzstecker in die Steckdose stecken.
Die Tasten erst loslassen wenn die OK und die ESC LEDs blinken.

Alle Ersatzteile fir die Reparatur lhres DeLonghi Kaffeevollautomaten online und vor Ort kaufen bei
BND-Kaffeestudio Mutterstadt: https://www.juraprofi.de/DelLonghi-Ersatzteile:::626.html
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BND-Kaffeestudio GmbH - BlockfeldstrafRe 16 - 67112 Mutterstadt
Ersatzteile und Zubehor fur Kaffeevollautomaten

Alle Ersatzteile fiir die Reparatur lhres Kaffeevollautomaten online
und vor Ort kaufen bei BND-Kaffeestudio Mutterstadt:
https://www.juraprofi.de

Wichtig!

Der Automat muss vor dem Offnen immer vom Stromnetz
getrennt werden (Stecker ziehen). Es ist auch immer sinnvoll
den zu Wassertank entnehmen und das Bohnenfach zu leeren.
Das Bohnenfach am besten mit einem Staubsauger aussaugen.

Haftungsausschluss:
Irrtimer und Fehler vorbehalten. Fir eventuelle Schaden, die Aufgrund
unseres Serviceheftes entstehen kdnnen, tibernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht:

© BND-Kaffeestudio - Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser
Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in
welcher Form auch immer, ohne die ausdrickliche schriftliche
Genehmigung durch BND-Kaffeestudio nicht gestattet.

Markenrecht:

Namen und Marken, insbesondere geschitzte, wurden im Normalfall
nicht als solche gekennzeichnet. Dieses Fehlen einer Kennzeichnung
bedeutet nicht, dass es sich um freie Namen im Sinne des Markenrechts
handelt.
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E-Mail: kaffeestudio@juraprofi.de
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